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DONNEES TECHNIQUES 
 

Sélection du département 
 

 Département sélectionné : GARD 

 Numéro de département : 30 

 Bordure de mer : Zone intérieure 

 Altitude : 240 m 

 Zone climatique : H3 

 Température extérieure de base : -6 °C 

 Station météo : NIMES-COURBESSAC 

 Degrés-jours base 18°C : 1782 

 Type de bâtiment : Logements collectifs 

 Année de construction : Entre 1948 et 1974 
 

 

CATALOGUE DES PAROIS DE L'ETAT INITIAL 
 

Code Type Désignation U b 
   W/m².°C  

01 Mur extérieur (A1) MUR EXT I 0,724 1,000 
0100 Mur extérieur (A1) MUR EXT R 0,272 1,000 
10 Mur intérieur (A1) MUR S/SAS I 0,680 1,000 
11 Mur intérieur (A1) MUR S/COMMUNS 2,778 0,800 
100 Mur intérieur (A1) MUR S/SAS R 0,266 1,000 
50 Plafond extérieur (A3) PLD TERRASSE I 4,406 1,000 
51 Plafond extérieur (A3) PLD S/TERTIAIRE I 4,406 1,000 
500 Plafond extérieur (A3) PLD TERRASSE R 0,212 1,000 

510 
Plafond intérieur RT2000 

(A3) 
PLD S/TERTIAIRE 0,630 0,900 

30 Plancher intérieur (A4) PLR S/VS 2,273 0,800 
 

 

DETAILS des PAROIS DE L'ETAT INITIAL 
 

 

Parois 01 / MUR EXT I 
 

Code : 01 

Désignation : MUR EXT I 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,724 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
Polystyrène exp. >=40 5,0 0,045 1,111 100 

 

 

 U retenu   : 0,724 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 0100 / MUR EXT R 
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Code : 0100 

Désignation : MUR EXT R 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,272 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
Prégymax 10,0  3,400 100 

 

 

 U retenu   : 0,272 W/m².°C b : 1,000 

**************** 

 
 

Parois 10 / MUR S/SAS I 
 

Code : 10 

Désignation : MUR S/SAS I 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,680 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
Polystyrène exp. >=40 5,0 0,045 1,111 100 

 

 

 U retenu   : 0,680 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 11 / MUR S/COMMUNS 
 

Code : 11 

Désignation : MUR S/COMMUNS 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 2,778 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
 

 

 U retenu   : 2,778 W/m².°C b : 0,800 

**************** 
 

 

Parois 100 / MUR S/SAS R 
 

Code : 100 

Désignation : MUR S/SAS R 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 
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Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,266 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
Prégymax 10,0  3,400 100 

 

 

 U retenu   : 0,266 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 50 / PLD TERRASSE I 
 

Code : 50 

Désignation : PLD TERRASSE I 
 

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 4,406 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
 

 

 U retenu   : 4,406 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 51 / PLD S/TERTIAIRE I 
 

Code : 51 

Désignation : PLD S/TERTIAIRE I 
 

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 4,406 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
 

 

 

Détail du calcul du B : Calcul à partir des températures 

Température intérieure : 20 °C 

Température extérieure de base : -5 °C 

Température du local non chauffé : 20 °C 

 U retenu   : 4,406 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 500 / PLD TERRASSE R 
 

Code : 500 

Désignation : PLD TERRASSE R 
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Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,212 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
Efigreen 12,0  4,500 100 

 

 

 U retenu   : 0,212 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 510 / PLD S/TERTIAIRE 
 

Code : 510 

Désignation : PLD S/TERTIAIRE 
 

Type : Plafond intérieur RT2000 (A3) Ri+Re = 0,2 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,630 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
Laine minérale projetée type 

ISOTHERM 
5,0  1,300 100 

 

 

 

Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire 

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf. : 395 m² 

Parois isolées : OUI 

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext. : 395 m² 

Parois isolées : OUI 

Type de locaux : Tertiaire Autres dépendance 

 U retenu   : 0,630 W/m².°C b : 0,900 

**************** 
 

 

Parois 30 / PLR S/VS 
 

Code : 30 

Désignation : PLR S/VS 
 

Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m².°C/W 

Type de Plancher : Vides sanitaires 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 2,273 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
 

 

 U retenu   : 2,273 W/m².°C b : 0,800 
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**************** 
 

 

CATALOGUE DES VITRAGES DE L'ETAT INITIAL 
 

CONTROLE DES ENTREES 

Code Désignation 
Lon

g 
Haut Type Type Type 

  m m Ouvrant Vitre Fermeture 

01 PF 190 X 200 1,90 2,00 Porte fenêtre bois (Uf=2) 
sans soub. Simple Pers. Coul. 

(e<=22mm) 
30 PORTE HALL ENTREE 1,00 2,40 Porte métal. vitrage simple   
40 PORTE PALIER 1,00 2,00 Porte pleine Bois   
31 CHASSIS + PORTE SAS 2,80 2,45 Porte métal. vitrage simple   

02 CF ESC 115 X 200 1,15 2,00 Porte fenêtre bois (Uf=2) 
sans soub. Simple Pers. Coul. 

(e<=22mm) 
 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Code Surf.m² Uw Ujn Linéiques Facteurs Solaires 

    Appui Tabl. Lint. Eté nu Hiv.nu Eté Pr. 
01 3,80 5,05 3,81 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30 2,40 5,80 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 2,00 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31 6,86 5,80 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 2,30 5,05 3,81 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

CATALOGUE DES LINEIQUES 
 

Code Type Désignation Psi b 
   W/m.°C  

30 Mur ext./ Plancher ext. ou lnc LIN PLR BAS 0,370 1,00 
40 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 LIN PLR INT 1,100 1,00 
60 Mur ext./ Plafond lourds LIN PLD TOIT TERTIAIRE 0,970 1,00 
61 Mur ext./ Plafond lourds LIN PLD TERRASSE 0,310 1,00 

 

 

ETAT INITIAL : CALCUL du COEFFICIENT UBAT 
 

Désignation Code Nb U b Surface Orie Déperd. Réf. 

   
W/m2.°

C 
 m2  W/°C  

Mur extérieur 01  0,724 1,000 929,92 Nord 673,261 A1 

Mur intérieur 11  2,778 0,800 202,5 Int. 450,036 A1 

Mur intérieur 10  0,680 1,000 36,75 Int. 24,99 A1 

Plafond 51  4,406 1,000 425,00 Hori. 1872,550 A3 

Plafond 50  4,406 1,000 190,00 Hori. 837,140 A3 

Plancher 30  2,273 0,800 615,00  1118,316 A4 

Porte 1 40 48 3,500 1,000 96  323,4 A5 
Vitrage 1 02 3 3,814 1,000 6,9 Est 26,487 A7 
Vitrage 2 01 48 3,814 1,000 182,4 Est 700,161 A7 

Porte 1 31 3 5,800 1,000 20,58  119,364 A5 

Porte 2 30 3 5,800 1,000 7,2  41,76 A5 

P th. Mur ext./Plancher 30  0,370 1,000 206,00  76,220 L8 

P th. Mur ext./ Pcher int. 40  1,100 1,000 412,00  453,200 L9 

P th. Mur ext./ Plfd int. 60  0,970 1,000 150,00  145,500 L10 

P th. Mur ext./ Plfd int. 61  0,310 1,000 56,00  17,360 L10 

      HT = 6879,75  
Déperditions Parois Extérieures HD : 5236,00 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 525,43 W/°C 
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Déperditions par le sol HS : 1118,32 W/°C 

Surface Totale des parois deperditives AT : 2712,25 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 2097,25 m² 

Surface du bâtiment       : 1314,0 m² 
 

COEFFICIENT UBAT  = 2,537 
 

 

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES 
 

 Bâtiment 

Ubat 2,537 
 
Surface vitrée au Sud 57,00 
Surface vitrée au Nord 0,00 
Surface vitrée à l'Est 18,30 
Surface vitrée à l'Ouest 114,00 
Surface vitrée horizontale 0,00 
Surface vitrée totale 189,30 

 

 

ETAT INITIAL 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 



 
 

8/59 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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ETAT INITIAL 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire   
 en kWh/an en kWhEP/an/m²   
CHAUFFAGE  

Electricité 182348,70 358,04  
REFROIDISSEMENT   
ECS  

Electricité 63103,30 123,90  
ECLAIRAGE   
AUXILIAIRES   
VENTILATEURS   
AUTRES USAGES   
TOTAL  245 452,0   481,94  
ABONNEMENTS EDF   
ABONNEMENTS Autres   
ENTRETIEN   
TOTAL DEPENSE ANNUEL   

 

 

 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 633,27 TOTAL  (tonnes) : 35,347 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 481,94 TOTAL  (kg/m²) : 26,9 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de l'ETAT INITIAL 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de l'ETAT INITIAL 

 
 

 

ETIQUETTE DPE de l'ETAT INITIAL 
 

Consommation : 481,9 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 26,9 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 1 
 

Modification : PLD LOGT / TERT 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation Terrasse 

Variante 1 : PLD LOGT / TERT 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 
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 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 

 

PLD LOGT / TERT 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 17935 € 

Temps de retour : 15,50 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 171932,80 337,58 19101,73 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 63103,30 123,90 7010,78 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  235 036,1   461,49  26 112,51 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   28 008,54 
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Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 606,39 TOTAL  (tonnes) : 33,472 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 461,49 TOTAL  (kg/m²) : 25,47 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 

 

REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 1 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 1 
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ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 1 
 

Consommation : 461,5 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 25,5 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 2 
 

Modification : RPLCT MENUISERIES (Bois) 

Variante 2 : RPLCT MENUISERIES (Bois) 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité élevée (joints de haute qualité) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 
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 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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RPLCT MENUISERIES (Bois) 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 101702 € 

Temps de retour : 52,66 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 164963,90 323,90 18327,49 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 63103,30 123,90 7010,78 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  228 067,2   447,8  25 338,27 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   27 234,29 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 588,41 TOTAL  (tonnes) : 32,218 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 447,8 TOTAL  (kg/m²) : 24,52 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 2 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 2 

 
 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 2 
 

Consommation : 447,8 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 24,5 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 3 
 

Modification : RPLCT MENUISERIES (Alu) 

Variante 3 : RPLCT MENUISERIES (Alu) 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3090,00 m² 

 Surface habitable : 1261,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Moyenne 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité élevée (joints de haute qualité) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1261,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 
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3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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RPLCT MENUISERIES (Alu) 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1261,00 m² Surface SHON    : 3090,00 m² 

Investissements : 11580 € 

Temps de retour : 14,50 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 176635,50 361,40 19624,21 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 61628,70 126,09 6846,95 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  238 264,2   487,49  26 471,15 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   28 367,18 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 614,72 TOTAL  (tonnes) : 34,26 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 487,49 TOTAL  (kg/m²) : 27,17 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 3 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 3 

 
 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 3 
 

Consommation : 487,5 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 27,2 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 4 
 

Modification : MUR ITI 
 

 

 Conseils 
 

 Mise en place d'une Isolation des murs extérieurs par l'intérieur 

Variante 4 : MUR ITI 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 
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 2-01] Groupe : 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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MUR ITI 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 39243 € 

Temps de retour : 15,69 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 159836,40 313,83 17757,83 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 63103,30 123,90 7010,78 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  222 939,7   437,74  24 768,6 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   26 664,63 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 575,18 TOTAL  (tonnes) : 31,295 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 437,74 TOTAL  (kg/m²) : 23,82 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 4 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 4 

 
 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 4 
 

Consommation : 437,7 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 23,8 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 5 
 

Modification : ECS+VMC+PR 

Variante 5 : ECS+VMC+PR 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 
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 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : PANNEAUX RAYONNANTS 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1261,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission rénovée ou remplacée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Panneaux rayonnant 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,97 

 Rendement de régulation : 0,99 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]VMC 

 Surface : 1261,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil.mécanique simple Flux 

 Etat de la ventilation : Ventilation rénovée ou remplacée 

 Système de ventilation : Atlantic Hygro B - 14/13-1911 

 Puissance ventilateur : 90 W 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 12 27,00 1 1 0 1 
T2 21 40,00 2 1 0 1 
T3 1 54,00 3 1 0 1 

 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS rénovée ou remplacée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 12 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Ballon n°2 

 Volume de stockage : 150,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 21 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Ballon n°3 

 Volume de stockage : 200,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec horizontal 

 Nombre : 1 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Alimentation : Heure creuse avec relance 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 
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 6-01-01] Générateur : PANNEAUX RAYONNANTS 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur rénové ou remplacé 

 Type de générateur : PANNEAUX RAYONNANTS ou RADIATEURS ELECTRIQUES NF C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 

 

ECS+VMC+PR 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 0 € 

 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 155189,20 304,71 17241,52 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 57043,80 112,00 6337,57 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  212 233,0   416,71  23 579,09 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   25 475,11 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 547,56 TOTAL  (tonnes) : 30,216 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 416,71 TOTAL  (kg/m²) : 23,0 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 5 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 5 

 
 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 5 
 

Consommation : 416,7 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 23,0 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 6 
 

Modification : RPLCT PORTE PALIER 

Variante 6 : RPLCT PORTE PALIER 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité élevée (joints de haute qualité) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 
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 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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RPLCT PORTE PALIER 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 0 € 

 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 177593,60 348,70 19730,65 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 63103,30 123,90 7010,78 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  240 696,9   472,6  26 741,43 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   28 637,45 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 621,0 TOTAL  (tonnes) : 34,491 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 472,6 TOTAL  (kg/m²) : 26,25 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 

  



 
 

41/59 

REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 6 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 6 

 
 

 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 6 
 

Consommation : 472,6 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 26,2 kgéqCO2/m².an 
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DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 7 
 

Modification : ISOLATION TERRASSE 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation Terrasse 

Variante 7 : ISOLATION TERRASSE 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3219,30 m² 

 Surface habitable : 1314,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Lourde 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité basse (pas de joints) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 
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 2-01] Groupe : Nouveau 001 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1314,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : CONV ELEC 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1314,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 

 Etat de l'émission : Emission inchangée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Convecteur Electrique Ancien 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,95 

 Rendement de régulation : 0,93 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]Ventil Naturelle 

 Surface : 1314,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil. par entrées d'air hautes et basses 

 Etat de la ventilation : Ventilation inchangée 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 48 27,00 1 1 0 1 
 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS inchangée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 48 

 Vétusté de l'installation : Plus de 15 ans 

 Alimentation : En permanence 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : CONVECTEURS ELEC 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur inchangé 

 Type de générateur : CONVECTEURS ELECTRIQUES NF CATEGORIE C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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ISOLATION TERRASSE 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² Surface SHON    : 3219,30 m² 

Investissements : 8018 € 

Temps de retour : 5,79 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 169882,60 333,56 18873,96 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 63103,30 123,90 7010,78 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  232 985,9   457,46  25 884,73 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   27 780,76 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 601,1 TOTAL  (tonnes) : 33,103 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 457,46 TOTAL  (kg/m²) : 25,19 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 7 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 7 

 
 

 

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 7 
 

Consommation : 457,5 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 25,2 kgéqCO2/m².an 
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Modification n° 8 : CATALOGUE DES PAROIS 
 

Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

Code Type Désignation U b 
   W/m².°C  

01 Mur extérieur (A1) MUR EXT I 0,270 1,000 
0100 Mur extérieur (A1) MUR EXT R 0,272 1,000 
10 Mur intérieur (A1) MUR S/SAS I 0,270 1,000 
11 Mur intérieur (A1) MUR S/COMMUNS 2,778 0,800 
100 Mur intérieur (A1) MUR S/SAS R 0,266 1,000 
50 Plafond extérieur (A3) PLD TERRASSE 0,212 1,000 
51 Plafond extérieur (A3) PLD INITIAL 4,406 1,000 

510 
Plafond intérieur RT2000 

(A3) 
PLD S/TERTIAIRE 0,630 0,900 

30 Plancher intérieur (A4) PLR S/VS 2,273 0,800 
 

 

Modification n° 8 : DETAILS des PAROIS 
 

Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

 

Parois 01 / MUR EXT I 
 

Code : 01 

Désignation : MUR EXT I 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

 U retenu   : 0,270 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 0100 / MUR EXT R 
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Code : 0100 

Désignation : MUR EXT R 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re = 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,272 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
Prégymax 10,0  3,400 100 

 

 

 U retenu   : 0,272 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 10 / MUR S/SAS I 
 

Code : 10 

Désignation : MUR S/SAS I 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

 U retenu   : 0,270 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 11 / MUR S/COMMUNS 
 

Code : 11 

Désignation : MUR S/COMMUNS 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 2,778 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
 

 

 U retenu   : 2,778 W/m².°C b : 0,800 

**************** 
 

 

Parois 100 / MUR S/SAS R 
 

Code : 100 

Désignation : MUR S/SAS R 
 

Type : Mur intérieur (A1) Ri+Re = 0,26 m².°C/W 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,266 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
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Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Prégymax 10,0  3,400 100 
 

 

 U retenu   : 0,266 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 50 / PLD TERRASSE 
 

Code : 50 

Désignation : PLD TERRASSE 
 

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé :   W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Isolant ajouté   0,000 100 
 

 

 U retenu   : 0,212 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 51 / PLD INITIAL 
 

Code : 51 

Désignation : PLD INITIAL 
 

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re = 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 4,406 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
 

 

 

Détail du calcul du B : Calcul à partir des températures 

Température intérieure : 20 °C 

Température extérieure de base : -5 °C 

Température du local non chauffé : 20 °C 

 U retenu   : 4,406 W/m².°C b : 1,000 

**************** 
 

 

Parois 510 / PLD S/TERTIAIRE 
 

Code : 510 

Désignation : PLD S/TERTIAIRE 
 

Type : Plafond intérieur RT2000 (A3) Ri+Re = 0,2 m².°C/W 

Type de Plafond : Plafond en béton ou en maçonnerie 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
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Détail du calcul du U : U calculé : 0,630 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein armé 2.3 à 2.4 20,0 2,300 0,087 100 
Laine minérale projetée type 

ISOTHERM 
5,0  1,300 100 

 

 

 

Détail du calcul du B : Calcul Forfaitaire 

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et chauf. : 395 m² 

Parois isolées : OUI 

Surf. de parois entre les locaux non chauf. et l'ext. : 395 m² 

Parois isolées : OUI 

Type de locaux : Tertiaire Autres dépendance 

 U retenu   : 0,630 W/m².°C b : 0,900 

**************** 

 
 

Parois 30 / PLR S/VS 
 

Code : 30 

Désignation : PLR S/VS 
 

Type : Plancher intérieur (A4) Ri+Re = 0,34 m².°C/W 

Type de Plancher : Vides sanitaires 

Type de paroi : Paroi neuve ou rénovée 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 2,273 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda 
Résistanc

e 
Proporti

on 
 cm W/m.°C m².°C/W % 

Béton plein 20,0 2,000 0,100 100 
 

 

 U retenu   : 2,273 W/m².°C b : 0,800 

**************** 
 

 

Modification n° 8 : CATALOGUE DES VITRAGES 
 

Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

CONTROLE DES ENTREES 

Code Désignation 
Lon

g 
Haut Type Type Type 

  m m Ouvrant Vitre Fermeture 

01 PF 190 X 200 1,90 2,00 Pf PVC (Uf=1,2) sans soub. 
Argon (E=0,03) 

Double 
+15mm 

Vol. Roul. PVC 
(e>12mm) 

30 PORTE HALL ENTREE 1,00 2,40 Porte fen. métal rupt. (Uf=3) 
(E=0,03)   

40 PORTE PALIER 1,00 2,00 Porte pleine Bois   

31 CHASSIS + PORTE SAS 2,80 2,45 Porte fen. métal rupt. (Uf=3) 
(E=0,03)   

02 CF ESC 115 X 200 1,15 2,00 Pf PVC (Uf=1,2) sans soub. 
Argon (E=0,03) 

Double 
+15mm 

Vol. Roul. PVC 
(e>12mm) 

 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Code Surf.m² Uw Ujn Linéiques Facteurs Solaires 

    Appui Tabl. Lint. Eté nu Hiv.nu Eté Pr. 
01 3,80 1,40 1,22 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Code Surf.m² Uw Ujn Linéiques Facteurs Solaires 

    Appui Tabl. Lint. Eté nu Hiv.nu Eté Pr. 
30 2,40 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
40 2,00 1,70 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31 6,86 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02 2,30 1,40 1,22 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Modification n° 8 : CATALOGUE DES LINEIQUES 
 

Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

Code Type Désignation Psi b 
   W/m.°C  

30 Mur ext./ Plancher ext. ou lnc LIN PLR BAS 0,370 1,00 
40 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 LIN PLR INT 1,100 1,00 
60 Mur ext./ Plafond lourds LIN PLD TOIT TERTIAIRE 0,970 1,00 
61 Mur ext./ Plafond lourds LIN PLD TERRASSE 0,310 1,00 

 

 

Modification n° 8 : CALCUL du COEFFICIENT UBAT 
 

Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

Désignation Code Nb U b Surface Orie Déperd. Réf. 

   
W/m2.°

C 
 m2  W/°C  

Mur extérieur 01  0,270 1,000 929,92 Nord 251,081 A1 

Mur intérieur 11  2,778 0,800 202,5 Int. 450,036 A1 

Mur intérieur 10  0,270 1,000 36,75 Int. 9,924 A1 

Plafond 51  4,406 1,000 425,00 Hori. 1872,550 A3 

Plafond 50  0,212 1,000 190,00 Hori. 40,280 A3 

Plancher 30  2,273 0,800 615,00  1118,316 A4 

Porte 1 40 48 1,700 1,000 96  157,08 A5 
Vitrage 1 02 3 1,220 1,000 6,9 Est 8,592 A7 
Vitrage 2 01 48 1,220 1,000 182,4 Est 227,088 A7 

Porte 1 31 3 2,200 1,000 20,58 Sud 45,276 A5 
Porte 2 30 3 2,200 1,000 7,2 Oue 15,84 A5 

P th. Mur ext./Plancher 30  0,370 1,000 206,00  76,220 L8 

P th. Mur ext./ Pcher int. 40  1,100 1,000 412,00  453,200 L9 

P th. Mur ext./ Plfd int. 60  0,970 1,000 150,00  145,500 L10 

P th. Mur ext./ Plfd int. 61  0,310 1,000 56,00  17,360 L10 

      HT = 4888,34  
Déperditions Parois Extérieures HD : 3285,58 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 484,44 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 1118,32 W/°C 

Surface Totale des parois deperditives AT : 2712,25 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 2097,25 m² 

Surface du bâtiment       : 1261,0 m² 
 

COEFFICIENT UBAT  = 1,802 
 

 

RECAPITULATIF des SURFACES des BAIES 
 

 Bâtiment 

Ubat 1,802 
 
Surface vitrée au Sud 57,00 



 
 

53/59 

 Bâtiment 

Surface vitrée au Nord 0,00 
Surface vitrée à l'Est 18,30 
Surface vitrée à l'Ouest 114,00 
Surface vitrée horizontale 0,00 
Surface vitrée totale 189,30 

 

 

DESCRIPTIF DE LA MODIFICATION n° 8 
 

Modification : Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

 

 Conseils 
 

 Isolation Terrasse       Mise en place d'une Isolation des murs extérieurs par l'intérieur       Isolation Terrasse 

 
 

Variante 8 : Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

 

BATIMENT : Les Chataigniers 
 

1] BATIMENT 

 1-1] Généralités 

 Surface  Shon : 3090,00 m² 

 Surface habitable : 1261,00 m² 

 Température intérieure : 19 °C 

 Hauteur du bâtiment : 7,50 m 

 Classe d'inertie quotidienne : Moyenne 

 Etanchéité des ouvrants : Etanchéité élevée (joints de haute qualité) 

 Cheminée sans trappe : Non 

 Programmation chauffage : Horloge à heure fixe avec controle d'ambiance 

 1-2] Abonnement du bâtiment 

 Tarif électricité général : Tarif Bleu Option Base 

 Puissance souscrite : 3 kVA 

 Tarif électricité par lot : 

 Nombre d'abonnement  6 kVA : 24 

 Tarif Gaz Naturel général : Aucun 

 Tarif Gaz Naturel par lot : Aucun 

 Nombre d'abonnement : 24 

 1-3] Dépenses du bâtiment 
 

2] SAISIE des GROUPES 

 2-01] Groupe : 

 2-01-a] Généralités 

 Surface de groupe : 1261,00 m² 

 Type de groupe : Groupe avec entrées d'air  (et extraction) 

 Système de refroidissement : Sans système de refroidissement 

 Catégorie du groupe : CE1 

3] SAISIE des EMISSIONS 

 3-01] Emission : PANNEAUX RAYONNANTS 

 Type d'émetteur : Chauffage seul 

 Perte au dos : 0,00 % 

 Surface : 1261,00 m² 

 Ventilateurs liés aux émetteurs : Pas de ventilateur 
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 Etat de l'émission : Emission rénovée ou remplacée 

 Type de Chauffage : Electrique 

 Type d'émetteur chaud : Panneaux rayonnant 

 Lié à la génération : EFFET JOULE 

 Rendement d'émission : 0,97 

 Rendement de régulation : 0,99 

 Appareil d'appoint : Aucun 
 

4] SAISIE de la VENTILATION 

 4-01]VMC 

 Surface : 1261,00 m² 

 Type de ventilation : Ventil.mécanique simple Flux 

 Etat de la ventilation : Ventilation rénovée ou remplacée 

 Système de ventilation : Atlantic Hygro B - 14/13-1911 

 Puissance ventilateur : 90 W 

Désignation Nbr Surface Nbr pièces Nbr salles Nbr autres Nbr WC 

 ident.  principales de bains 
salles 
d'eau 

 

T1 12 27,00 1 1 0 1 
T2 21 40,00 2 1 0 1 
T3 1 54,00 3 1 0 1 

 

5] SAISIE de l'ECS 

 5-01] Généralités 

 Type d'ECS : Electrique 

 Etat de l'ECS : ECS rénovée ou remplacée 

 Besoin d'Ecs du réseau : 100,00 % 

 Type de distribution : Prod ind. en vol. chauf. 

 Ballon n°1 

 Volume de stockage : 100,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 12 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Ballon n°2 

 Volume de stockage : 150,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec vertical 

 Nombre : 21 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Ballon n°3 

 Volume de stockage : 200,00 

 Type de stockage : Chauffe eau élec horizontal 

 Nombre : 1 

 Vétusté de l'installation : Moins de  5 ans 

 Alimentation : Heure creuse avec relance 

 Tarif : Individuel 
 

6] SAISIE des GENERATIONS 

 6-01] Généralités 

 Généralités : EFFET JOULE 

 Type de chauffage : 101 - Effet joule direct 

 6-01-01] Générateur : PANNEAUX RAYONNANTS 

 Mode de production : Chauffage seul 

 Etat du générateur : Générateur rénové ou remplacé 

 Type de générateur : PANNEAUX RAYONNANTS ou RADIATEURS ELECTRIQUES NF C 

 Type d'énergie pour la production de chaud : Electricité 
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Cumul des préconisations n°1+2+3+4+5+6+7 
 

Modification prioritaire 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1261,00 m² Surface SHON    : 3090,00 m² 

Investissements : 178477 € 

Temps de retour : 16,93 année(s) 
 

Détails des consommations Energie finale Energie primaire Dépense Consommations 
 en kWh/an en kWhEP/an/m² en € Consommations en kwhEP/m² de Shab 

CHAUFFAGE  
Electricité 94627,70 193,61 10513,14 

REFROIDISSEMENT  0,00 
ECS  

Electricité 55940,40 114,45 6214,98 
ECLAIRAGE  0,00 

AUXILIAIRES  0,00 

VENTILATEURS  0,00 

AUTRES USAGES   
TOTAL  150 568,1   308,06  16 728,12 
ABONNEMENTS EDF   1 896,03 

ABONNEMENTS Autres    ,0 

ENTRETIEN    ,0 

TOTAL DEPENSE ANNUEL   18 624,14 
 

 
 

Bilan Energétique Bilan CO2 

  
TOTAL  MWhEP/an : 388,47 TOTAL  (tonnes) : 19,271 

  
TOTAL  kWhEP/m².an : 308,06 TOTAL  (kg/m²) : 15,28 

 

 
Calculs effectués selon la méthode 3 CL en fonction de la surface habitable 
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REPARTITION des DEPERDITIONS de la MODIFICATION 8 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
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REPARTITION des CONSOMMATIONS par POSTE de la MODIFICATION 8 

 
  

ETIQUETTE DPE de la MODIFICATION 8 
 

Consommation : 308,1 KWhEP/m².an 

Emission de GES : 15,3 kgéqCO2/m².an 
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RECAPITULATIF 
 

Bâtiment n° 1 : Les Chataigniers 
 

Surface habitable : 1314,00 m² 

Surface SHON    : 3219,30 m² 
 

 Intitulé Total EP Total EP Co2 Total Différence Temps Priorités Modif. 

  MWh kWh/m² kg/m² € Invest. 
de 

retour 
actions retenue 

0 Etat initial  633,3  481,9  26,9 29165,74     

1 PLD LOGT / TERT  606,4  461,5  25,5 28008,54 17935,00 15,50   

2 
RPLCT 
MENUISERIES 

 588,4  447,8  24,5 27234,29 101702,00 52,66   

 (Bois)         

3 
RPLCT 
MENUISERIES 

 614,7  467,8  26,1 28367,18 11579,68 14,50   

 (Alu)         

4 MUR ITI  575,2  437,7  23,8 26664,63 39242,63 15,69   

5 ECS+VMC+PR  547,6  416,7  23,0 25475,11 0,00 0,00   

6 
RPLCT PORTE 
PALIER 

 621,0  472,6  26,2 28637,45 0,00 0,00   

7 
ISOLATION 
TERRASSE 

 601,1  457,5  25,2 27780,76 8018,00 5,79   

8 Cumul des  388,5  295,6  14,7 18624,14 178477,30 16,93  Ok 

 préconisations         
 n°1+2+3+4+5+6+7         
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Consommations en kwhEP/m² de Shab 

 


